Lindab Astron [ Product Specifications .




1. UWAGI OGOLNE

1.1. POCZATKI PRODUKTU ASTRON

Nazwa ASTRON okresla system budynkéw stalowych wykonanych z elementéw
wyprodukowanych przez firme ASTRON BUILDINGS S.A. znajdujgcq sie w Diekirch,
w Luksemburgu, przez firme Lindab-Astron s..r.o. dziatajgca w Prerov w Republice
Czeskiej lub przez firme Lindab Building Systems Kft. z Nyiregyhaza z Wegier.

1.2. PRODUKT ASTRON

Budynki ASTRON i{gczg w sobie wszystkie elementy szkieletu konstrukcji, tj.:
konstrukcje nosng, gtbwng i drugorzedows (wigcznie ze $rubami, wspornikami,
stezeniami itp.), poszycie dachu i $cian (wigcznie z wkretami, zamknieciami profili,
uszczelnieniami, obrébkami blacharskimi itp.), izolacje termiczng ASTROTHERM
(patrz opis szczegolowy ponizej) oraz oczywiscie wszystkie obrobki potrzebne do
wykonczenia budynku. W systemie zawarte sg takze akcesoria, takie jak:
przezroczyste panele, drzwi, okna, wentylatory dachowe, klapy dymowe, i inne. W
ofercie ASTRON s3 takZze hale ze zintegrowanymi belkami podsuwnicowymi oraz
konstrukcjami stropéw antresol.

1.3. RODZAJE BUDYNKOW ASTRON

Budynki ASTRON sg dostosowane do specyficznych wymagan kazdego klienta.
Mogg byc¢ dostarczone we wszystkich posrednich wymiarach pomiedzy granicznymi
wymiarami systemu, zgodnie z opisem ponizej (patrz 1.6.). Budynki ASTRON sg
dostosowane do przewidywanego przeznaczenia i ograniczenn wynikajgcych ze
specyfiki lokalizacji (rozpietos¢ naw itd.).

Rézne symbole kodowe nadane poszczegOlnym rodzajom budynkéw ASTRON
wskazujg na konfiguracje ramy oraz przeznaczenie. Owe symbole, zostatly
zdefiniowane ponizej, wraz z ich szczegodlng charakterystykg oraz wystepujgcymi
zwykle zakresami wymiardw. (patrz 1.6.).

AZM1 Budynki o "czystej rozpigtosci®; ramy bez podpér posrednich o
stupach trapezowych. Dzwigary sg trapezowe w catosci lub
czgsciowo.

AZM2,3.4 Budynki modularne o odpowiednio 2,3,4 nawach. Zewnetrzne stupy
sg trapezowe, wewnetrzne stupy mogg by¢ rurowe lub spawane o
przekroju H. DZzwigary sg zwykle trapezowe .

AS Budynki o duzej rozpietosci bez podpor posrednich, o spadku dachu
20 % oraz o stupach trapezowych .

AE Budynki z ramami bez podpdr posrednich, ze stupami o pétkach
rownolegtych. Dzwigary sg zwykle trapezowe.

AL Budynki o ramach bez podpér posrednich z dachem jednospadowym,
ze stupami o réwnolegtych pétkach.

AP Dodatkowe skrzydia budynkow, ktére mogg by¢ w zasadzie dolgczone
do kazdego innego rodzaju budynku. Stupy o o pétkach réwnolegtych.

AT Hale tenisowe. Slupy o pétkach réwnolegtych, dach dwuspadowy
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lub dwuspadowy poligonainy.

Do wszystkich opisanych powyzej rodzajow budynkéw istnieje mozliwos¢é dodania
specjalnych elementéw architektonicznych, takich jak: daszki (w poziomie dachu lub
wystajgce ze Sciany), przediuzenia dachu na szczytach budynku, attyki - jako
przedtuzenie sciany, zwykte lub wspornikowe, odsuniete od sciany catkowicie lub
czgSciowo, przebiegajgce dookota catego budynku lub jedynie na wybranych
fragmentach jego obwodu.

1.4. ANTRESOLE

System budynkéw ASTRON umozliwia wbudowanie antresol. Mogg one znajdowac
sie w dowolnej czesci budynku, lub tez w catym budynku i standardowo majg tylko
jedng kondygnacje. Istnieje kilkka systemdw antresol: ze stropem metalowym, z
prefabrykowanych ptyt betonowych lub z betonu wylewanego na budowie.

1.5. OKRESLENIA DEFINIUJACE BUDYNEK ASTRON.

e Linia stali budynku ASTRON jest to na mocy definicji linia okreslajgca
zewnetrzng ptaszczyzne konstrukcji drugorzednej (rygli Sciennych i ptatwi
dachowych).

e Rozpietos¢ budynku ASTRON jest to odleglos¢ miedzy liniami stali scian
bocznych.

e Diugosc¢ budynku jest to odlegto$¢é migdzy liniami stali $cian szczytowych.

o WysokoS¢ okapu jest to pionowy wymiar pomiedzy podstawg stupa a
punktem przecigcia sig linii stali Sciany bocznej i dachu.

1.6. WYMIARY PODSTAWOWE

Wypisane ponizej szeregi sq wymiarami najczesciej uzywanymi. Mozliwe uzyskanie
wymiardbw spoza tych szeregow, aczkolwiek konieczne sg wtedy specjalne
obliczenia.

Typ Rozpietos¢ Spadek dachu Wysokoé¢ okapu

AZMI 15 - 30 2= 42-9

30- 60 10 - 33 42-12
AZM2 18- 30 2-33 E2=-To

30-72 2-33 4.2-12
AZM3 = T2 2-33 42-9
AZM4 36-72 D=8 42-9
AS 42-72 20 54-9
AE 10- 20 2.33 33-6
AL 6-12 2-10 3-66
AP 3-15 2-33 3-66

Odstepy pomiedzy ramami wynoszg zwykle od 5 do 12 metrow.
1.7. OBLICZENIA STATYCZNE, RYSUNKI | GWARANCJE

ASTRON dostarcza kompletny zestaw rysunkdw montazowych, specjalnie
wykonanych dla kazdego budynku. Na zgdanie, lub gdy lokalne wtadze, urzedy lub
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firmy ubezpieczeniowe tego zazadaja, mogg by¢ réwniez dostarczone przez
ASTRON obliczenia statyczne.

Warunki gwarancji zostaty opisane szczegblowo w ksigzce cen, glownie w
dokumencie zatytutowanym "Warunki i zobowigzania".

2. OBLICZENIA PROJEKTOWE

2.1.UWAGI OGOLNE

Wszystkie sktadowe elementy konstrukcyjne budynku ASTRON sg projektowane
przez inzynierdw profesjonalistbw. Odpowiadajg one lokalnym normom kraju, w
ktorym budynek jest montowany. W przypadku gdy takie normy nie istniejg, bedag
zastosowane nastepujace normy amerykarnskie:

a) "Specifications for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for
Buildings"(Warunki techniczne projektowania, wykonania i montazu stalowych
konstrukcji budynkéw), wydane przez "American Institute of Steel Construction”
(Amerykanski Instytut Konstrukgji Stalowych) (AISC), wydanie z 1989 roku;

b) "Cold-formed Steel Design Manual® (Podrecznik projektowania elementow
stalowych walcowanych na zimno), wydany przez “American Iron and Steel Institute”
(Amerykanski Instytut Zelaza i Stali) (AISI), wydanie z roku 1980;

c¢) "Low Rise Buildings Systems Manual” (Podrecznik systeméw niskich budynkow),
wydany przez "Metal Building Manufacturers Association” (Stowarzyszenie
wykonawcow budynkéw metalowych) (MBMA), wydanie z roku 1990.

2.2. UWZGLEDNIONE OBCIAZENIA

2.2.1. Wszystkie obcigzenia wyszczegdlnione w zamoOwieniu bedg wziete pod
uwage, podobnie jak obcigzenia klimatyczne i serwisowe opisane w odpowiednich
normach krajowych.

Okreslenie doktadnych obcigzeri dla danego potozenia geograficznego oraz
wzniesienia budynku nad poziomem morza nalezy do zadan lokalnej firmy
budowlano — dealerskiej, partnera ASTRON.

2.2.2. ObcigZzeniami zawsze uwzglednianymi sa:
o Ciezar wtasny ram oraz elementow konstrukgcji i obudowy mocowanych do
ram (rygle, ptatwie, blachy poszycia itp.)
¢ Obcigzenie $niegiem lub nawet piaskiem w pewnych okolicznosciach;
¢ Obcigzenie wiatrem.

2.2.3. Obcigzenia dodatkowe, ktore mogg by¢ brane pod uwage, jesli jest to
wymagane, to:
¢ Obcigzenia wynikajace z zamierzonego uzytkowania;
Obcigzenia spowodowane przez zmegczenie materiatu;
e Obcigzenia od elementow wyposazenia i urzgdzen, takich jak ogrzewanie,
oswietlenie, sufity podwieszone, ocieplenie, itp;
¢ Obcigzenia od suwnic, dzwigdw, antresol;
e Obcigzenia sejsmiczne lub szkody goérnicze (spowodowane przez trzesienia
ziemi);
¢ Obcigzenia wyjatkowe.
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2.2.4. Kombinacje rozwazanych obcigzen sg podane w odpowiednich normach
krajowych.

3. KONSTRUKCJA
3.1. OKRESLENIA

Wprowadzono generalne rozréznienie pomiedzy konstrukcjg nosng i konstrukcjg
drugorzedows, jak ponizej:

Gtowna konstrukcia nosna skltada sie ze wszystkich elementéw konstrukcyjnych,
ktére przenoszg obcigzenia zewnetrzne na fundamenty. Dlatego tez, zawiera ona
ramy posrednie, dZwigary i stupy $cian szczytowych, portalowe ramy wiatrowe,
stezenia wiatrowe oraz wszystkie inne elementy zwykle wystepujace z wyzej
wymienionymi, na przyktad: kotwy fundamentowe, wsporniki, konsole pod belki
podsuwnicowe, itp. Pod pojeciem ,gldwna konstrukcja nosna” rozumie sie takze takie
elementy jak: belki stropow antresol oraz wszelkie belki spawane a takze wszelkie
steZzenia wiatrowe.

Konstrukcja drugorzedowa zasadniczo zawiera elementy stuzgce do mocowania
poszycia dachu i Scian, oraz przeniesienia obcigzen zewnetrznych na konstrukcje
nosng. Generalnie, zawiera ona ptatwie dachowe i rygle $cienne.

3.2. STATECZNOSC BUDYNKU

3.2.1. STATECZNOSC POPRZECZNA BUDYNKU

Statecznos¢ poprzeczna budynku osiggnieta jest poprzez sztywnosé ramy gléwnej.
Elementy ram gtdbwnych o przekroju "H" sgq zbudowane ze spawanych blachownic. Z
tych profili formowane sg stupy i dzwigary o zmiennych wysokosciach i grubosciach
$rodnikow oraz pétkach o zmiennych szerokosciach i grubosciach. Poszczegéine
elementy ram sg fgczone pomigdzy sobg za pomocg srub o wysokiej wytrzymatosci.
Przewaznie, polgczenie stupa ze stopg fundamentowg jest przegubowe. Przegubowe
jest takze najczesciej potgczenie stupa posredniego z dzwigarem, w przypadku ramy
modularnej (tzw. wahacz). Jednakze, w pewnych przypadkach (budynki wysokie,
budynki z suwnicami itp.), gdy istnieje mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnego
poziomego ugigcia ramy, mozliwe jest, Ze w obu powyzszych przypadkach bedg to
wezly sztywne.

3.2.2. STATECZNOSC PODLUZNA BUDYNKU

Stateczno$¢ podiuzna budynku zapewniona jest przez stezenia wiatrowe,
umiejscowione w Scianach i w dachu, w jednym lub wiece] polach, zaleznie od
wartosci sit oraz diugosci budynku.

Stezenia najczesciej wykonane s w formie krzyzowych, stalowych $ciggéw
pretowych lub katownikow (w specjalnych przypadkach), tworzgcych krzyzulce oraz
elementéw rozporowych, wykonanych ze wzmocnionych rygli lub platwi. W
przypadku bardzo duzych sit stezenia moga by¢ wykonane z rur stalowych.

Jezeli ze wzgledéow uzytkowych lub estetycznych nie jest moZliwe zastosowanie
stezert krzyzowych w s$cianach bocznych, mogg byé one zastgpione portalowymi
ramami wiatrowymi lub slupami wiatrowymi utwierdzonymi w fundamencie,
znajdujacymi sie przy stupach ramy gtéwnej i z nimi potgczonych.
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3.2.3. STATECZNOSC RAM

Potki déwigaréw ram gtéwnych sg usztywnione poprzecznie; zewnetrzne potki przez
ptatwie, ktére z kolei sg zamocowane w kierunku podtuznym budynku przez stezenia
wiatrowe, oraz wystepowanie "efektu tarczy” paneli dachowych. Wewnetrzna poétka
jest usztywniona poprzez zastrzaty - katowniki stalowe, ktore sg przykrecone miedzy
dolng potkg dzwigara i ptatwig. Zastrzaly sg roztozone wzdiuz diwigara zgodnie z
wymaganiami projektu. Zewnetrzne stupy ram sg stabilizowane w ten sam sposoéb:
zewnetrzna potka przez rygle, wewnetrzna potka poprzez zastrzaly, o ile jest to
konieczne. Mozliwe jest tez zastosowanie stupéw wolnostojgcych, bez jakichkolwiek
usztywnien poprzecznych zewnetrznej lub wewnetrznej potki.

3.24. ANTRESOLE

Konstrukcja antresoli jest wykonana z belek walcowanych na gorgco lub spawanych
profili podpartych czesciowo przez konstrukcje (ramy nosne) budynku i / lub przez
dodatkowe stupy.

Statecznos¢ antresoli jest zapewniona dzieki ich potgczeniu z ramami budynku lub
przez niezalezne stezenia wiatrowe.

3.2.5. BELKIPODSUWNICOWE DLA SUWNICMOSTOWYCH

Belki podsuwnicowe sg wykonane z profili walcowanych na gorgco. Zasadniczo
opierajg si¢ one na wspornikach podsuwnicowych. Belki podsuwnicowe mogg byc¢
wykonane jako wolno-podparte lub ciggte.

3.2.6. STATECZNOSC SCIAN SZCZYTOWYCH

Jako ogolng zasade przyjeto, ze ramy $cian szczytowych skitadajg sie ze spawanych
dwuteownikdw i stupow walcowanych na gorgco lub na zimno, ktére stanowig
podpory dzwigaréw o przekroju zetownika walcowanych na zimno. Statecznos¢ tej
ramy w plaszczyznie jest zapewniona w zaleznoSci od wielkosci sit i zgodnie z
obowigzujgcymi miejscowymi przepisami budowlanymi przez efekt przeponowy
paneli, stezen pretowych lub stupéw wiatrowych utwierdzonych w podstawie.

3.2.7. KONSTRUKCJA DRUGORZEDNA

Platwie i rygle o profilu Z sg walcowane na zimno ze stalowych tasm.

Platwie sg zamocowane do dZwigardéw i dzieki zakladkom pomiedzy ptatwiami
znajdujgcymi sie powyzej dzwigarow pracujg jako belki ciggte.

Rygle scian bocznych sg to zasadniczo belki ciggte z zakfadkami tgczonymi do
stupdw ram gtownych, ale mogg by¢ one takZze wolnopodparte pomiedzy stupami.
Obie te mozliwosci odnoszg sie takze do rygli Scian szczytowych. Zazwyczaj element
okapowy stanowi, w zaleznosci od obcigzenia, pojedyncza lub podwdéjna ptatew "Z"
(belka wieloprzestowa).

3.2.8. EFEKT TARCZY

ASTRON oferuje rozne typy paneli dla $cian i dla dachow. Dziatanie tych réznych
paneli z uwzglednieniem efektu tarczy, ktéry one wywotuja, jest w znacznym stopniu
zZmienne | nie zawsze brane pod uwage przy projektowaniu budynku. Z drugiej
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jednak strony dla niektérych paneli efekt tarczy powoduje, ze teoretyczne ugiecia od
obcigzen sa znacznie zredukowane.

3.3. SPECYFIKACJA MATERIALOW
3.3.1. ELEMENTY SPAWANE PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ

Elementy spawane uzywane zasadniczo na gtéwng konstrukcje nosng sg wykonane
ze stali S355J2+N odpowiadajacej normie EN 10025, czes¢ 2.

Gléwne jej wiasciwoséci w przypadku elementdw o grubosci mniejszej niz 16 mm, to:

¢ Granica plastycznosci: 355 N/mm?
¢ Granica wytrzymatosci: 490 N/mm?
* Wydiuzenie po zerwaniu probki: 20%minimum

Spawanie elementéw jest wykonywane zgodnie z normg DIN 18800, cz. 7. Spawanie
Srodnika do polki jest wykonywane automatycznie przez spawanie tukiem krytym
(pod topnikiem). Drut spawalniczy oraz topnik odpowiadajg normie EN 756 i EN 756-
4T2ARS2. Reczne spawanie plyt polgczeniowych, usztywnien itp. jest wykonywane
zgodnie z normg EN 440, jako$¢ EN 440-G42 2 MG3Si1 lub G42 2M G4Si1.

Kontrola jakosci jest przeprowadzana okresowo przez Niemiecki Instytut
Spawalnictwa "Schweisstechnische Lehr- und Versuchanstalt Duisburg”, ktéry
wydaje  dokument  zaSwiadczajgcy ©  zgodnosci, zwany  "Grossem
Eignungsnachweis".

3.3.2. StUPY RUROWE

Stupy posrednie budynkéw modularnych majg zwykle przekrdj rurowy, materiatem
jest stal S235 JRH, zgodna z normg EN 10219.

Glowne wilasciwosci tej stali sa nastepujace:
* Granica plastycznosci: 235 N/mm?
e Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 340 N/mm?
e Wydluzenie po zerwaniu préobki: 24%minimum.

3.3.3. BELKIANTRESOLI | BELKI SZYN PODSUWNICOWYCH

Belki te sg zasadniczo wykonane z ksztattownikow walcowanych na gorgco ze
stali gatunku S 235 lub S 355 zgodnie z wymaganiami normy EN 10025, czes¢ 2.

3.3.4. ELEMENTY FORMOWANE NA ZIMNO

Elementy formowane na zimno, szczegolnie platwie, rygle, oraz dzwigary ram
szczytowych, sg wykonywane ze stali S 390 GD +Z 275, zgodnie z normg EN 10326,
z tym, ze gwarantowana granica plastycznosci jest rowna 390 N/mmz2.

Profile o przekroju Z majg wysokos¢ srodnika 203 lub 254 mm, oraz grubosci Scianki

w przedziale od 1.25 mm do 3.2 mm zaleznie od obcigzen oddziatujgcych na
budynek i przewidzianego zastosowania.

3.3.5. POLACZENIA



ASTRON OPIS SYSTEMU Marzec 2009

Potgczenia roznych elementow konstrukcji nosnej sg wykonywane zasadniczo za
pomocg ocynkowanych $rub klasy 10.9 ze stali o wysokiej wytrzymatosci,
odpowiadajacych normie EN 1SO 898-1 oraz jak to opisano w EN 14399, w
czesciach 1,2,4 i 6. Srednice najczeéciej uzywanych $rub to 20, 22 i 24 mm.

Potgczenie stupdw Scian szczytowych z dzwigarem ramy nosnej (zetownik) wykonuje
sie przy pomocy $rub M16 klasy 10.9 zgodnie z wymaganiami normy EN 14399,
czesci1,2i4.

Potgczenie ptatwi oraz rygli Sciennych miedzy sobg i z gtéwng konstrukcjg nosng
wykonuje sie za pomocg Srub M12 klasy 4.6 lub wyZszej zgodnie z wymaganiami
normy EN ISO 4017 i 4018 za wyjatkiem wymiaréw tba i nakretki zgodnie z DIN 558 i
933.

3.3.6. STEZENIA
Prety stalowe pracujgce jako $ciggi wiatrowe sg wykonywane ze stali jakosci 5.8.

Gwinty na tych pretach sg wykonywane przez walcowanie. Uzywane sg trzy srednice
pretow do wykonywania gwintow odpowiednio: M18, M24 i M30.

3.3.7. KOTWY FUNDAMENTOWE

Kotwy fundamentowe sg wykonywane z tego samego materiatu, co stezenia
wiatrowe, o tych samych Srednicach M18, M24 i M30. W szczegdlnych przypadkach
dostarczane sg specjalne kotwy fundamentowe.

3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
3.4.1. KONSTRUKCJA NOSNA

Elementy konstrukcji nosnej sg Srutowane w wytwérni oraz pokryte warstwg
(powtokg) anty- korozyjng zgodng z wymaganiami normy EN ISO 12944. Moga byc¢
pokryte zarowno:

Farbg podktadowa:
* Rozpuszczalna w wodzie: na bazie butyloakrylatu-kopolimerowego

¢ Nominalna grubos¢ powtoki malarskie;j: 80 mikronow
e Zabezpieczenie antykorozyjne: C2, wysokie
» Dostepna w kolorach: szary zblizony do RAL 7036

czerwony zblizony do RAL 8012
niebieski zblizony do RAL 5010

lub farbg antykorozyjna:
« Rozpuszczalna w wodzie farba antykorozyjna na bazie

butyloakrylatukopolimerowego

 Nominalna grubos¢ powloki malarskiej: 100 mikronow
Zabezpieczenie antykorozyjne: C3, niskie
e Dostepna w kolorach: szary zblizony do RAL 7042

niebieski zblizony do RAL 5010

Kotwy fundamentowe dostarczane sg bez jakiegokolwiek zagruntowania i
pomalowania.
Stezenia pretowe sg zabezpieczone 45 mikronowg metaliczng powloka.



ASTRON OPIS SYSTEMU Marzec 2009

W ramach specjalnego pokrycia, konstrukcja nosna moze by¢ cynkowana ogniowo.

3.4.2. KONSTRUKCJA DRUGORZEDNA

Platwie i rygle $cienne o przekroju zetownikowym i ceowym produkowane sg z
ocynkowanego materiatu zgodnie z wymaganiami normy EN 10326. Grubos¢ powtoki
cynkowej wynosi okoto 20 mikronow na strone, co odpowiada iloéci zuzytego cynku
rownej okoto 275 g/m2 na strone).

Pozostate elementy Kkonstrukcji drugorzednej produkowane sg z materialu
ocynkowanego, lub zabezpieczone sg powloka szarej farby, zaleznie od ich grubosci.
(Zasadniczo elementy o grubo$ci ponizej 3.2 mm sg ocynkowane).

4. POSZYCIA SCIAN | POKRYCIA DACHOWE

UWAGI OGOLNE

ASTRON dostarcza pie¢ typow poszycia scian oraz cztery typy pokry¢ dachowych.
Poszczegodlne typy mozna kojarzy€ ze sobg. Wybdor takiej lub innej kombinacji zalezy
od kryteriow takich jak estetyka, wzgledy techniczne itp.

Dodatkowo ASTRON oferuje wewnetrzne poszycia $cian z panelami perforowanymi
zapewniajgcymi lepszg absorpcje akustyczna.

4.1.SYSTEM SCIAN LPA 900
41.1. OPIS

Profilowany panel stalowy, z kolorowg powiokg , ksztaltowany przez walcowanie na
zimno.

Podstawowe wiasciwosci paneli:
e Gatunek stali: S 350 GD zgodny z normg EN 10147
Granica plastycznosci 350 N/mm?
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 420 N/mm?

e Grubosc¢ nominalna: 0.49 mm
¢ Szerokos¢ modularna: 900 mm (3 moduly po 300 mm)
e  Wysokosc fali: 29 mm

4.1.2. ZABEZPIECZENIE | POWLOKI

Strona zewnetrzna 25 mikrondw superpoliester (lub PVDF)
Rdzen stalowy z powtoka: 275 g/m? cynk lub
255 g/m? GALFAN lub
150 g/m? ALUCYNK

Strona wewnetrzna: 8 mikrony powioki wewnetrznej

Powloka zewnetrzna jest dostepna w szerokiej gamie kolorow.
Powloka wewnetrzna ma kolor jasno szary ( +/-RAL 7035).
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4.1.3. MOCOWANIE | MONTAZ

Panele sg mocowane do rygli przy pomocy stalowych Sciennych wkretow
samogwintujgcych z nylonowymi tbami o kolorze takim samym, jak kolor elewacii.
Montaz odbywa sie w sposob ciggly wzdiuz sciany bocznej z uktadaniem paneli na
zaktadke (zwykle jedna fala). Panele Scienne sg zwykle dostarczane o diugosciach
odpowiadajgcych wysokosci Sciany, z wyjgtkiem budynkéw o wysokoéciach §ciany
wigkszych niz 8 m, w ktorym to przypadku projektowane sg zaktadki 100 mm
pomiedzy panelami na wysokosci rygla.

Opis $rub Sciennych: samogwintujgce na catej dugosci z kolorowanymi
nylonowymi gtdwkami.

¢ Dlugosé: 19/32/50 mm w zaleznosci od grubosci izolacji
» Srednica: 6.3 mm
e Materiat: zewnetrznie hartowana stal weglowa, ocynkowana.

Opis srub Sciennych: samonawiercajgce nagwintowane na catej diugosci z
kolorowanymi nylonowymi gtowkami.

e Diugosc: 32/38/59 mm zaleznie od grubosci izolaciji
e Srednica: 5,5 mm
¢ Materiat: zewnetrznie hartowana stal weglowa, ocynkowana.

Rozkiad wkretow
¢ Do mocowania rygli: 1 na fale, co daje 3 na panel.
¢ Do mocowania zakiadek paneli: 1 co 500 mm

4.1.4. SCIANA LPA 900

Pierwszy rygiel jest umieszczony na wysokosci 2.2 m od poziomu terenu, a nastepne
w odstepach nie wiekszych niz 1,8 m.

Mozliwe jest umieszczenie ocieplenia ASTROTHERM (patrz podpunkt ponizej)
pomiedzy ryglami i panelami poszycia LPA 900.

Mozliwe jest takze zamocowanie paneli wewnetrznych LPI1200 lub LPG1000 (patrz.
podpunkty ponizej) po drugiej stronie rygli sciennych (wewnetrznej), co w efekcie
daje Sciane o podwojnym poszyciu oraz zapewnia estetyczny wewnetrzny wyglad,
zabezpiecza ocieplenie i wygluszenie.

4.2. SYSTEM $CIAN LPD1000
421. OPIS

Zebrowane panele stalowe, z kolorowg powloka, ksztattowane przez walcowanie na
zZimno.

Gléwne cechy tych paneli to:
» Gatunek stali: S 350 GD zgodny z normg EN 10326
Granica plastycznosci: 350 N/mm?
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:420 N/mm?
= Nominalna grubosé¢: 0.49 mm
= Szerokos¢ modularna:1000 mm (3 modutly po 333 mm)
=  Glebokos¢ zeber: 38 mm
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422. ZABEZPIECZENIE | POWLOKI

Zewnetrzna strona: 25 mikrondw superpoliester (or PVDF)
Rdzen stalowy 275 g/m? cynk lub
150 g/m? ALUCYNK lub
255 g/m? GALFAN

Wewnetrzna strona: 8 mikronéw powtoki wewnetrznej

Zewnetrzna powtoka jest dostepna w réznych kolorach.
Wewnetrzna powtoka jest w kolorze jasno szarym (+ RAL 7035)

4.2.3. MONTAZ | MOCOWANIE

Panele sg mocowane do rygli przy pomocy stalowych sSciennych wkretow
samogwintujgcych z nylonowymi tbami o kolorze takim samym, jak kolor elewac;ji.
Montaz odbywa sie w sposob ciggly wzdluz sciany bocznej z uktadaniem paneli na
zaktadke (zwykle jedna fala). Panele Scienne sg zwykle dostarczane o diugosciach
odpowiadajacych wysokosci sciany, z wyjgtkiem budynkow o wysokosciach Sciany
wiekszych niz 8 m, w ktérym to przypadku projektowane sg zaktadki 100 mm pomiedzy
panelami na wysokosci rygla.

Opis Srub mocujgcych panele scienne:  samogwintujgce na catej dlugosci z
kolorowanymi nylonowymi gtowkami.

»  Diugosc: 19/32/50 mm w zaleznosci od grubosci izolacji
«  Srednica: 6.3 mm
*  Materiat: zewnetrznie hartowana stal weglowa, ocynkowana

Opis srub mocujgcych panele $cienne: samonawiercajgce nagwintowane na catej
dtugosci z kolorowanymi nylonowymi gtowkami.

= Diugosé: 32/38/59 mm w zaleznosci od grubosci izolacji

«  Srednica: 5.5 mm

»  Materiat: zewnetrznie hartowana stal weglowa, ocynkowana

Rozkiad wkretow:
= Do mocowania rygli: 1 na fale, co daje 3 na panel
= Do mocowania zaktadek paneli: 1 co 750 mm

4.2.4. SCIANA LPD1000

Pierwszy rygiel jest umieszczony na wysokosci 2.2 m od poziomu terenu, a nastepne
w odstepach nie wiekszych niz 1,8 m. Mozliwe jest umieszczenie ocieplenia
ASTROTHERM pomiedzy ryglami i panelami poszycia LPD1000.

Mozliwe jest takze zamocowanie paneli wewnetrznych LPI1200 lub LPG1000 po
drugiej stronie rygli sciennych (wewnetrznej), co w efekcie daje $ciane o podwojnym

poszyciu oraz zapewnia estetyczny wewnetrzny wyglad, zabezpiecza ocieplenie i
wygtuszenie.

4.3. SYSTEM SCIAN POLAR SA
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431. OPIS

Panele warstwowe, skladajgce sie z dwodch stalowych paneli z powloka,
wytwarzanych przez walcowanie na zimno, pomiedzy ktére wiryskiwana jest jako

termoizolacja pianka poliuretanowa niezawierajgca CFC. Panele te dostepne sg w
roznych grubosciach.

Podstawowe witasciwosci tych paneli to:
e Gatunek stali: S280 min. zgodny z EN 10326
e Grubo$¢ nominalna paneli stalowych: 0.49/0.40 mm
o Catkowita grubosc paneli: 40, 60 lub 80 mm;
Przy innych grubosciach prosimy o skonsultowanie z ASTRON
e Szerokosc¢ pokrycia: wedtug dostawcy
e Wysokos¢ fali: minimalna

43.2. ZABEZPIECZENIA | POWYOKI

Zewnetrzna strona: 25 mikrondéw superpoliester
20 mikronow powtoki metalicznej
Rdzen stalowy
20 mikrondw powtoki metalicznej
5 mikronow epoksyd
pianka poliuretanowa (gestos¢ 40-45 kg/m?)
5 mikronéw epoksyd
20 mikronow powtoki metalicznej
Rdzen stalowy
20 mikronéw powtoki metalicznej

Wewnetrzna strona: 15 mikronéw superpoliester

Zewnetrzna powtoka dostepna jest w réznych kolorach.
Wewnetrzna powloka dostepna jest w kolorze jasno szarym ( +/-RAL 9002).

4.3.3. MONTAZ | MOCOWANIE

Panele mocowane sg do rygli poprzez samonawiercajgce stalowe wkrety z tbami o
kolorze takim samym jak kolor &ciany. Montaz wykonywany jest w sposéb ciggty
wzdtuz Sciany i polega on na pionowym wsuwaniu paneli jeden w drugi.

Opis wkretéw: podwdjnie gwintowane, samonawiercajace
e Diugosci: 60 / 100 mm, zaleznie od grubosci paneli.
e Srednica: 6.3 mm
¢ Materiatl: stal utwardzana, ocynkowana.

Rozstawy wkretow:
* Mocowanie do rygli: 3 na jeden panel.

4.3.4. SCIANY POLAR

Rozkiad rygli jest funkcjg gruboéci paneli warstwowych oraz lokalnych obcigzen
projektowych. Sciany POLAR zapewniajg bardzo dobre ocieplenie, jak tez atrakcyjny
wyglad od zewnagtrz i od wewnatrz.

11
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4.4, UKELAD SCIAN SINUTE
4.41. OPIS
Faliste panele stalowe produkowane przez walcowanie na zimno.

Gtéwnymi cechami charakterystycznymi paneli sg:
« Montaz poziomy
Jakos¢ stali S350 GD zgodnie z wymaganiami EN 10326
- granica plastycznosci 350 N/mm2
- granica wytrzymatosci 420 N/mm2

e Znamionowa grubos¢ 0.75 mm
s Modutowa szerokos¢ 988 mm (13 fal 76 mm)
e Glebokosc fal 18 mm

442 ZABEZPIECZENIE

Zewnetrzna powierzchnia 25 mikronéw PVDF lub superpoliester
Rdzen stalowy z powtokg 275 g/m? warstwy cynku lub
ALUZINC 150 g/m? lub
GALFAN 255 g/m?
Powierzchnia wewnetrzna 8 mikronow powtoka wewnetrzna

Dostepna jest zewnetrzna powtoka w duzym asortymencie kolorow.
Wewnetrzna powtoka ma jasnoszary kolor ( £ RAL 7035).

4.4.3. ZAMOCOWANIE | MONTAZ

Panele mocuje sie do belek pod-oczepowych (zetowniki o glebokosci 80 mm, ktére
sg przytwierdzone do drugorzednych elementow szkieletu) samogwintujgcymi
$rubami z kolorowymi ptaskimi tbami. Panele montowane sg z zaktadem, w kierunku
poziomym, od podwaliny do okapu.

Opis Sruby Sciennej: sruba samo-nawiercajgca z gwintem na catej diugosci.

e Diugos¢: 38/58 mm w zaleznosci od grubosci izolacji
e Srednica: 5.5 mm
e Materiat: Utwardzana stal weglowa, ocynkowana, Sruby z kolorowymi
tbami
Uktad srub:

¢ Do zamocowania belek pod-oczepowych: jedna co druga fale
¢ Do spiecia zaktadek paneli: za pomocg nitéw co 500 mm

4.4.4. SCIANA SINUTEC

Belki pod-oczepowe na drugorzednych elementach szkieletu sg normalnie
rozmieszczone w odlegltosci 2 metrow. lzolacja ASTROTHERM (patrz ponizszy
podpunkt) jest zatlozona poziomo pomiedzy belkami pod-oczepowymi i poszyciem
SINUTEC (PT).

Mozna rowniez przymocowa¢ wewnetrzne elementy poszycia LP11200 lub LPG1000
(patrz ponizsze podpunkty) po drugiej stronie oczepu, co powoduje utworzenie
Sciany z podwojnym poszyciem i zapewnia atrakcyjne wykoriczenie wewnetrznej
powierzchni, dodatkowsg izolacje | poprawnos¢ akustyczng.

12
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4.5. UKELAD SCIAN SINUTHERM (PQ)

451. OPIS

Piyty sandwichowe skiadajgce sie z dwoch wyprofilowanych paneli stalowych
pokrytych powloka, wytworzonych przez walcowanie na zimno, pomiedzy ktorymi
znajduje sie pianka poliuretanowa, wolna od CFC, wtryskiwana i zapewniajgca
izolacje.

Gléwnymi cechami charakterystycznymi tego panelu s3;
e Jakos¢stali: S 320 GD + Z 275 zgodnie z wymaganiami EN 10326
¢ Nominalna grubos¢ panelu stalowego: zewnetrznego 0.63 mm,
wewnetrznego 0.75 mm

o Catkowita grubos¢ panelu: 84 mm
« Szerokosé pokrycia: 1000 mm
¢ Glebokos¢ fali: 27 mm

452. ZABEZPIECZENIE | POWLOKI

Zewnetrzna powierzchnia 25 mikronéw, PVDF lub superpoliester
Warstwa cynku (lub GALFANU) 20 mikronéw
Rdzen stalowy
Warstwa cynku (lub GALFANU) 20 mikronow
Zywica epoksydowa 5 mikronow
Pianka poliuretanowa (gestosc 40 — 45 kg/m?)
Zywica epoksydowa 5 mikronow
Warstwa cynku (lub GALFANU) 20 mikronéw
Rdzer stalowy
Warstwa cynku (lub GALFANU) 20 mikrondw
Wewnetrzna powierzchnia superpoliester 15mikronow.

Dostepna jest zewnetrzna powtoka o réznych kolorach.
Wewnetrzna powtoka ma jasno szary kolor ( £ RAL 9002).

4.5.3. ZAMOCOWANIE | MONTAZ

Panele mocuje sie do belek pod-oczepowych (zetowniki o glebokosci 80 mm, ktore
sg przykrecone $rubami do drugorzednych elementdéw szkieletu) z elementami
taczacymi zakrytymi przez podiuzne zaktadki. Instalacje wykonuje si¢ poziomo od
podwaliny do okapu przez wsuwanie jednego panelu w drugi.

45.4. SCIANY SINUSTHERM

Odstep konstrukcji pomocniczej zalezny jest od miejscowych obcigzen
obliczeniowych. SCIANY SINUSTHERM zapewniajg wysoki stopien izolacji, majg
atrakcyjny wyglad zewnetrzny i czyste powierzchnie wewnetrzne.

46. SYSTEM DACHOWY LPR1000

46.1. OPIS.
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Stalowe panele profilowane formowane przez walcowanie na zimno. Panele
mocowane sg od zewnatrz, a szczelno$¢ na zakltadkach uzyskana jest przez
specjalne tasmy uszczelniajgce miedzy panelami. Gléwne wtasciwosci tych paneli to:

e Gatunek stali: S550 GD lub S 350 GD zgodny z normg EN 10326
/ Granica plastycznosci/ Wytrzymato&€ na rozcigganie
S 550 GD / 550 N/mm2/ 570 N/mm?
S 350 GD / 350 N/mm2/ 420 N/mm?

¢ Grubos¢ nominalna: S 550 GD: 0.55/0.54 mm

S 350 GD: 0.62/0.63 mm
e Szerokos¢ modularna: 1000 mm (3 moduty po 333 mm)
e  Wysokosé fali: 38 mm

46.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Mozliwych jest pie¢ rodzajow zabezpieczenia: cztery w kolorach i jedno
ALUCYNKOWE.

Panele z powlokami kolorowymi:
Zewnetrzna strona 25 lub 35 mikrondw superpoliester
rdzen stalowy 275 g/m? Cynk lub
255 g/m* GALFAN lub
150 g/m? ALUCYNK
Wewnetrzna strona 8 mikronow powtoka wewnetrzna

Powtoka ALUCYNKOWA:
25 mikronéw ALUCYNK (*)
rdzen stalowy
25 mikronéw ALUCYNK (*)
(*)w ilosci 185 g/m?

Inne powtoki sg dostepne na zyczenie.

4.6.3. MOCOWANIE | MONTAZ

Odstepy pomiedzy ptatwiami zazwyczaj wynoszg 1.5 m. Spadek dachu moze
zawierac sie w przedziale od 2 do 20 %. Panele dachowe LPR1000 mocowane sg do
kazdej ptatwi samogwintujgcymi lub samonawiercajgcymi wkretami z nierdzewnej
stali Cr/Ni 18.8. Wkrety sg zaopatrzone w lekko stozkowg podktadke stalows, do
ktorej jest zawulkanizowana uszczelka z EPDM. EPDM jest to elastyczny, trwale
plastyczny materiat. Gdy wkret jest dokrecany, stalowa podkiadka sciska EPDM
tworzgc solidne uszczelnienie pomiedzy them wkreta a uszczelka, zapewniajac przez
to wodoszczelnos¢ mocowania.

(*) EPDM: Terpolimer etylenu z propylenem.
Opis wkretéw dachowych do dachu LPR1000:

Wkrety samo-nawiercajgce
e Diugosc: zmienna
» Srednica wkretow zszywajgcych: 5.5 mm
e Diugosc wkretow zszywajgcych: 27 mm
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 Srednica wkretéw zszywajgcych: 5.5 mm

o Srednica podktadki stalowe;: 19 mm (29 mm do mocowania
Swietlikow,
14 mm do wkretéw zszywajacych)

e Materiat: stal nierdzewna Cr/Ni 18.8

Rozkiad wkretow:

* mocujgcych do platwi: 1na modut 333 mm, razem n3 na modut
3 na 333 mm w okapie oraz na
zaktadkach

paneli (9 na panel).
e zszywajgcych na zaktadach: 1 co 750 mm

Uzywane sg dwa rodzaje taémy uszczelniajgcej, Jeden rodzaj ma przekroj
prostokatny 2.6*12.5 mm. Drugi rodzaj jest to specjalna tasma uszczelniajgca z
ptytkim kanatem uzywana w okreslonych przypadkach. Jej wymiary to 5*22 mm.
Tasmy te wykonane sg z kombinacji polimeréw butylowych oraz substancii
obojetnych, W okapie szczelina pomiedzy panelem a pfatwig jest uszczelniona
podiuzng listwg z pianki gumowej (lub z matych blokéw) majgca taki sam profil, jak
panel LPR1000. Listwa ta jest wykonana z EPDM.

4.7. SYSTEM DACHOWY LMR600 (LM)
4.71. OPIS

Arkusz blachy LMR600 ma szerokos¢ 600mm, blacha ma dwa gtowne przetloczenia
o wysokosci 50mm (70mm do géry rabka)

Boczny zaktad arkusza jest zaginany na budowie przy pomocy elektrycznej zaginarki
0 360°, tworzgc podwojny rgbek stojacy.

Przestrzenn pomiedzy giéwnymi przettoczeniami jest dodatkowo usztywniona poprzez
niewielkie prostopadte przetloczenia wystepujgce w rozstawie 150mm.

Podstawowe wtasciwosci paneli to:
¢ Gatunek stali: S 320 GD wg. normy EN 10326
- Granica plastycznosci 320 N/mm?
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie lub 390 N/mm?

e Grubos¢ nominalna: 0.66 mm
s Szerokosé modularna: 600 mm
*» Wysokosc¢ wystajgcego rgbka: 80 mm

472. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Dostepny jest jeden rodzaj powtoki : powtoka ALUCYNK.
ALUCYNK
25 mikrondow ALUCYNK (*)
Rdzen stalowy
25 mikronéw ALUCYNK (*)

(*): wilosci do 185 g/m?

4.7.3. MOCOWANIE | MONTAZ
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Odlegtosci pomiedzy ptatwiami wynoszg zazwyczaj 1.5 metra. Spadek dachu moze
wynosi¢ od 5 do 10%. W uzasadnionych przypadkach spadek dachu moze wynosié

min 2.6%, jezeli brak zaktadéw panela oraz akcesoriow.

Arkusze blachy sg potgczone z dachem za pomocg specjalnie ocynkowanych
wspornikow, wsporniki wyposazone sg w przesuwne ptaskowniki. Wsporniki
mocowane sg do konstrukcji za pomocg wkretow samowiercgcych, ruchome
ptaskowniki zaginane sg razem z rgbkami arkuszy blach — umozliwia to przesuwanie

sie blach pod wptywem odksztatcer termicznych.

System LMR600 umozliwia taczenie blach na diugoéci bez narazania integralnosci
systemu dachowego. Nawiercone fabrycznie otwory i naciecia rgbkéw umozliwiajg
wiasciwe osadzanie arkuszy | poitgczenie za pomocg podkiadek i ptaskownikow
dociskowych. Lgczenia blach na diugosci uktadane sg mijankowo, dzieki temu unika

sie tgczenia czterech arkuszy w jednym miejscu.

tgczniki przebijajgce blachy wystepujg jedynie przy okapie,

zakoriczeniach zaktaddw.

4.8. SYSTEM DACHOWY POLAR SR

48.1. OPIS

obrébkach

Panel warstwowy sktadajacy sie¢ z dwodch profilowanych powlekanych stalowych
paneli walcowanych na zimno, pomiedzy ktére wtrysnieta jest pianka poliuretanowa
nie zawierajgca CFC stanowigca termoizolacje. Dostepne sg panele o roznych

grubosciach.
Podstawowe parametry tych paneli to:
¢ Gatunek stali: S 350 GD zgodnie z normg EN 10326
¢ Grubos¢ nominalna: 0.50/0.50 mm min.
e Catkowita grubos¢ paneli: 30, 40, 60 lub 80 mm
o Szerokos¢ pokrycia: 1000 mm
o Wysokosc fali: 39 mm

4.8.2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | WARSTWY

Zewnetrzna strona 25 mikrondw superpoliester
20 mikronow powtoki galwanicznej
Rdzen stalowy
powtoki galwanicznej
5 mikronéw epoksyd

pianka poliuretanowa (o gestosci 40-45 kg/m?)

5 mikronéw epoksyd

20 mikronéw powtoki metalicznej

Rdzen stalowy

20 mikronow powtoki galwanicznej
Wewnetrzna strona 15 mikrondéw superpoliester

Zewnetrzna powtoka dostepna jest w roznych kolorach.
Wewnetrzna powtoka jest w kolorze jasno szarym ( £ RAL 9002)

4.8.3. MOCOWANIE | MONTAZ.
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Zazwyczaj odlegtosci pomiedzy ptatwiami wynosza 1.5 lub 3 metry .Mozliwe sg
spadki dachu od 6 do 20%. Panele POLAR mocowane sg do kazdej pfatwi
samonawiercajgcymi wkretami ze stali nierdzewnej (Cr/Ni 18.8).

Wkrety zaopatrzone sg w lekka stozkowg stalowg podktadke, do ktorej
przywulkanizowana jest uszczelka z EPDM. EPDM jest to elastyczny, trwale
plastyczny material. Gdy wkret jest dokrecany, stalowa podkiadka $ciska EPDM,
tworzgc przez to wodoszczelne potgczenie.

Opis wkretdéw Wkrety samonawiercajgce,

¢ Diugosci: Zmienne, zalezne od grubosci paneli warstwowych
e Srednica: 6.3 mm
o Srednica podktadki: 22 nm
¢ Materiat: stal nierdzewna Cr/Ni 18.8
Rozkiad wkretow:
* na ptatwiach: 1 pomiedzy falami, czyli 3 na panel

3 pomiedzy falami w okapie oraz na zaktadach
« na podtuznych zaktadkach: Ico 500 mm

Uzywane sg dwa rodzaje tasmy uszczelniajgcej. Tasma pierwszego rodzaju ma
przekroj prostokatny 2,6 * 12.5 mm. Tasma drugiego rodzaju jest to specjalna tasma
uszczelniajgca z piytkim kanatem, uzywana w pewnych okreslonych przypadkach.
Jej wymiary to 5 * 22 mm.

Tasmy te wykonane sg z kombinacji polimerdow butylowych oraz substancji
obojetnych. Przestrzenn pomiedzy panelem i ptatwig jest zamknieta listwg z pianki
dopasowang do profilu panelu POLAR. Pianka ta jest to kauczuk
etylowopropylenowy (EPDM)

491. OPIS

Wewnetrzne panele systemu podwojnego poszycia dachu, LPS1000 lub LPG1000,
sg przymocowane bezposrednio do ptatwi ASTRON. Zewnetrzne poszycie moze by¢
wykonane, zaleznie od potrzeby, z paneli dachowych LPR1000 lub LMRG00. Do
ptatwi dachowych, stosownie do gruboéci izolacji, mocuje sie profile dystansowe
(omega). lzolacje ASTROTHERM umieszcza sie pomiedzy dwoma panelami. Kilka
standardowych wysokosci elementow dystansowych omega zapewnia wymagang
odlegtos¢ pomiedzy dwoma warstwami poszycia. Nominalne wysokosci to 120, 140,
160, 200mm.

Stosownie do wymagan eksploatacyjnych (wygtuszenie lub ocieplenie) panel
LPR1000 w dolnej powloce moze by¢ perforowany (LPG1000) lub nie(LPS1000).
Procentowo perforacja wynosi okoto 25% powierzchni.

49.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wiasciwosci zabezpieczenia powtokami metalicznymi i organicznymi sg identyczne z
opisanymi zabezpieczeniami dla poszczegodlnych czesci wyzszego panela dachu o
podwdjnym poszyciu (DSR). Nizszy panel jest powlekany i zabezpieczany tak jak
panele LPS1000 i LPG1000.

4.9.3. MOCOWANIE | MONTAZ
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Prosze zobaczy¢ opis montazu poszczegolnych czesSci sktadowych dachu o
podwojnym poszyciu (DSR)

4.9.4. PANEL WEWNETRZNY LPS1000

Stalowy panel zebrowany, walcowany na zimno. Panele sg montowane z zewnatrz.
Wodoszczelnos¢ na zaktadach arkuszy blach uzyskiwana jest poprzez zastosowanie
tasmy uszczelniajgcej pomigdzy panelami. Podstawowe wiasciwosci tego panelu to:

e Gatunek stali: S 550 GD zgodny z normg EN 10326

S 550 GD: - Granica plastycznosci: 550 N / mm?
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 570 N /mm?

¢ Grubos¢ nominalna: S 550 GD: 0.55, 0.54 mm

e Szeroko$¢ modularna: 1000 mm (3 modules of 333 mm)

o Wysokos¢ fali: 38 mm

OCHRONA
Mozliwe sg dwa rodzaje zabezpieczenia: jedno w kolorze i jedno ALUCYNKOWE.

Panel pokryty farba:

Strona widoczna: 25 mikronoéw Superpoliester
Rdzen stalowy pokryty powioka 275 g/m? zinc or
150 g/m? ALUCYNK
Lub 255 g/m?® GALFAN
Strona niewidoczna: 8 mikrondw powtoki wewnetrznej

Powtoka ALUCYNKOWA (obie strony):
25 mikrondéw ALUCYNK (*)

Rdzen stalowy
25 mikronéw ALUCYNK (*)
(*) w ilosci 185g/m?
4.95. PANEL WEWNETRZNY LPG1000

Stalowy panel falisty, perforowany, walcowany na zimno, uzywany jako wewnetrzne
poszycie w pomieszczeniach o wymaganym poziomie akustycznym. Procentowa
perforacja wynosi okoto 25%.

Podstawowe wiasciwosci tego panelu to:
e Gatunek stali: S 550 GD zgodny z normag EN 10326

S550 GD: - Granica plastycznosci: 550 N / mm?
- Wytrzymatosé na rozcigganie: 570 N /mm?
e Grubosc¢ nominalna: S 550 GD: 0.54 mm
¢ Szerokos¢ modularna: 1000 mm (3 modules of 333 mm)
* Wysokosc¢ fali: 38 mm
ZABEZPIECZENIE
Panel pokryty farba:
Strona widoczna: 25 mikronéw Superpoliester
Rdzen stalowy pokryty powtoka 275 g/m?® zinc or
150 g/m* ALUCYNK
lub 255 g/m? GALFAN
Strona niewidoczna: 8 mikronow powioki wewnetrznej
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4.10. SYSTEM MOSTKOWY
4.10.1. OPIS

Zadaniem systemu dystansowego jest stworzenie odpowiedniej przestrzeni do
utozenia izolacji termicznej. System mostkowy jest systemem izolacyjnym
zapewniajacym wiasciwg termoizolacje dachu poprzez minimalizacje ilosci mostkow
termicznych. System mostkowy sklada sie z dwoch podstawowych komponentow:
listwy dystansowej i wspornika dystansowego.

Listwa dystansowa jest wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, gietej na zimno.
Wiasciwosci  wytrzymatosciowe listwy zostaty znacznie polepszone poprzez
zastosowanie przettoczenn. Przetloczenia umozZliwiajg lepszy kontakt wkretow
samowiercacych z listwg co znaczgco utatwia montaz blachy. Listwa zakoriczona jest
przewezeniem, ktore wsuwa sie w nastepng listwe, co zapewnia ciggtos¢ systemu
mostkowego.

Wspornik systemu mostkowego wykonany jest z blachy ocynkowanej, gietej na
zimno. Podkladka z tworzywa sztucznego zamocowana do dolu stopki wspornika
ogranicza przenikanie ciepta przez wspornik. Mocowane sg do platwi i ryglowki
Sciennej za pomocg wkretbw samowiercgcych.

Poszycie w postaci paneli Astron LPR1000 lub LMRE00, wediug zamédwienia,
dostosowane jest do listwy dystansowe.

System mostkowy zostat zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ zastosowanie izolacji o
gruoéci 120, 140 | 160 mm dla LPR1000, oraz 120, 140, 160 i 200mm dla LMR600.

4.10.2._ MOCOWANIE | MONTAZ
Prosze patrze¢ na opis podany przy kazedym z systemow paneli, w ktoérym
wystepuje system mostkowy.

4.11.LP11200 - POSZYCIE WEWNETRZNE
4.11.1. OPIS

Stalowy panel falisty, walcowany na zimno, zasadniczo uzywany jako poszycie
wewnetrzne.

Podstawowe wtasciwosci tego panelu to:
e Gatunek stali: S320 GD zgodny z normg EN 10326
- Granica plastycznosci 350 N/mm?
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 420 N/mm?

e Grubosé nominalna: 0.50 mm
« Szerokosé modularna: 1200 mm
e Wysokosc fali: 18.5 mm

4.11.2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | UKEAD WARSTW

Strona widoczna 25 mikrondw superpoliester (lub PVDF)
Rdzen stalowy pokryty powiokg 140g/m? cynk lub
130 g/m? GALFAN Ilub
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Strona niewidoczna 8 mikronéw powtoki wewnetrznej

4.11.3. MOCOWANIE | MONTAZ

Panele mocowane sg do rygli Sciennych przez stalowe wkrety z nylonowymi thami w
kolorze Sciany. Montaz jest ciggta operacjgq wzdiuz Sciany z uktadaniem paneli na
zaktadke (zwykle jedna fala). Panele scienne sg dostarczane o dlugosciach
odpowiadajgcych wysokosci Sciany, z wyjgtkiem budynkéw o wysokoSci Sciany
wigkszej niz 7 m, w ktérym to przypadku projektowane sg zaktadki 100 mm pomigdzy
panelami na wysokosc rygla.

Opis wkretéw Sciennych: samo nawiercajgce

e Diugosé: 20 mm dla zszywania zaktadek paneli,

32 mm dla mocowania do rygli.
o Srednica: 4.8 nim dla srub do mocowania zaktadek paneli,

5.5 mm dla wkretowmocujgcych do mocowania do rygli.
+ Materiat: stal weglowa powierzchniowo utwardzana, ocynkowana.

Rozkiad wkretow:
¢ Dla mocowania do rygli: 3 na panel.
e Dla zszywania zaktadow: 1 co 1000 mm

4.12. WEWNETRZNE POSZYCIE PERFOROWANE LPG1000
412.1. QPIS

Stalowy panel falsity (profil LPS1000), perforowany, walcowany na zimno, uzywany
jako wewnetrzne poszycie w pomieszczeniach o0 wymaganym poziomie
akustycznym. Procentowa perforacja wynosi okoto 25%.

Gtéwne cechy charakterystyczne paneli:
¢ Gatunek stali: S 550 GD zgodny z normg EN 10326
S 550 GD: - Granica plastycznosci: 550 N / mm?
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 570 N

/mm?
e Grubos¢ nominalna: S 550 GD: 0.54 mm
e Szerokos¢ modularna: 1000 mm (3 modules of 333 mm)
* Wysokosc fali: 38 mm

4.12.2. _ZABEZPIECZENIE | UKt AD WARSTW

Panel poknyty farba:
Strona widoczna: 25 mikronow Superpoliester
Rdzen stalowy pokryty powtokg 275 g/m?® zinc
lub 150 g/m? ALUCYNK
lub 255 g/m* GALFAN
Strona niewidoczna: 8 mikronow powtoki wewnetrznej

4.12.3. _MOCOWANIE | MONTAZ
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Panele mocowane sg do rygli $ciennych przez stalowe wkrety z nylonowymi tbami w
kolorze &ciany. Montaz jest ciggta operacjg wzdtuz Sciany z uktadaniem paneli na
zaktadke (zwykle jedna fala). Panele $cienne sg dostarczane o diugosciach
odpowiadajgcych wysokosci Sciany, z wyjatkiem budynkow o wysokosci Sciany
wigkszej niz 7 m, w ktérym to przypadku projektowane sg zaktadki 100 mm pomigdzy
panelami na wysokos¢ rygla.

Opis wkretow Sciennych: samo nawiercajgce

e Diugosc: 20 mm dla zszywania zaktadek paneli
32 mm dla mocowania do rygli
e Srednica: 4.8 mm dla zszywania zaktadek paneli
5.5 mm dla mocowania do rygli
o Material: zewnetrznie hartowana stal weglowa, ocynkowana

Rozkiad wkretow:
¢ Do mocowania rygli: 3 na panel
« Do mocowania zakiadek paneli: 1 na metr

5. ASTRON - IZOLACJA TERMICZNA

5.1. ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna ASTROTHERM moze by¢ stosowana do $cian LPA900, LPD1000
| scian SINUTEC, jak réwniez do dachéw LPR1000, LMR600 i dachéw o podwdjnym
poszyciu DSR. (W przypadku dachu LMR600, dachu o podwéjnym poszyciu DSR
oraz dachu z systemem mostkowym uzycie izolacji ASTROTHERM jest
obowigzkowe). I1zolacja ASTROTHERM posiada znak CE.

5.2. OPIS

Izolacja ta sklada sie z elastyczne] maty z widkien szklanych, ktéra jest recznie
rozposcierana na ptatwiach lub ryglach. Maty te dostarczane sg z laminowanym
filmem klejonym do dolnej powierzchni, speMiajgcym wymagania izolacji
paroszczelnej.

5.2.1. WEASCIWOSCI IZOLACJI.

Elastyczna mata z widkien szklanych ze spoiwem z termoutwardzalnej Zywicy
syntetycznej.

o Gestosc: 16 kg/m?
o Grubosé nominalna: 40, 60, 80, 1001 120 mm
s Szerokosé: 120 cm

5.2.2. [ZOLACJA PAROSZCZELNA

Wiasciwosci roznych typow izolacji paroszczelnej opisane sg ponize;.
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Wiasciwosci Oznaczenie dolnej warstwy oktadziny
izolacji
paro Inej AVS MPS KAS ASA
Uktad izolacji Powlekana Film winylowy Folia Powlekana
paroszczelnej folia aluminiowa folia
aluminiowa Zbrojenie z aluminiowa
widkien Zbrojenie z
Zbrojenie z szklanych wiokien Zbrojenie z
widkien szklanych widkien
szklanych Warstwa szklanych
metalizowanego Papier pakowy
Warstwa poliestru Film
winylu aluminiowy
Klasyfikacja A2-s1, dO D-s3,d0 D-s1,d0 Al
ogniowa:
EN13501-1
Przepuszczalnosé <0.001 <0.003 <0.001 <0.001
pary (gr.m”.h.mm Hg) C.R.CTSB odpow. Nr 22976 CSTB ref.
35295

5.2.3. PRZYLEGANIE

Izolacja paroszczelna jest przyklejona do maty z wibkna szklanego klejem
polioctanowo - winylowym zawierajgcym srodek ognio-uodparniajgcy.

5.2.4. 1Z0OBLOKI

Izobloki dostarczane sg o odpowiednich diugosciach, i uzywane sg do zmniejszenia
do minimum mostkéw termicznych, ktére powstajg na ptatwiach i ryglach. |zobloki

uktadane sg pomiedzy ociepleniem i

panelem. |zobloki

bituminizowane] ptyty pilSniowe] majgcej nastepujgce wtasciwosci;

o Gestos¢: 40 kg/m?®

¢ Deklarowana przewodnos$¢ cieplna: 0.029 W/(m-K)

e Grubos¢ 19 mm

e Materiatk: Utwardzony poliester

wykonane sg z

Dla izolacji o grubosci 120 mm uzywane sg przektadki o grubosci 25 mm lub 30 mm,

charakteryzujace sie:

Gestosé:

Grubosé:
Materiat:

Deklarowana przewodnosc cieplna:

40 mm

0.029 W/(m-K)

25 mm lub 30mm
Utwardzony poliester

22




ASTRON OPIS SYSTEMU Marzec 2009

5.2.5. AKCESORIA DO IZOLACJI

Akcesoria dostgpne dla zakresu produktow Izolaciji:

- Alustrip,

- Aluminium zszywki i zszywacze,
- Taéma dwustronnie klejgca,

- Farba naprawcza

6. AKCESORIA

System Astron pozwala na integracie ze wszystkimi tradycyjnymi akcesoriami
dostepnymi na rynku. Dodatkowo Astron posiada wiasny zestaw akcesoriow, ktore sg
specjalnie zprojektowane dla réznych jego systemOw Sciennych i dachowych.
Akcesoria Astron stale dostepne, zestawione sg ponize;.
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LPR1000

LMRE00

POLAR SR

BRIDGE
LPASO0D

LPD1000

SINUTEC

POLAR SA

SUNTHERM

DACHY

SCIANY

6.1. OKNA

1. Obramowania okienne

6.2 DRZWI

1. Pojedyncze i podwojne drzwi wahadiowe
2. Drzwi z zamkiem ewakuacyjnym
3. Obramowanie drzwi

X oxX X
X XX
XXX
XK oKX

X XX

6.3. SWIETLIKI

1. Przezroczyste panele:
- pojedyncze
- podwdjne
- Swietliki kopulkowe:
2. Przezroczyste Scienne (pojedyncze):

(X)

6.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Klapy dymowe

6.5. WENTYLACJA

1. Zaluzje scienne

2. Wentylatory kalenicowe
3. Wyciggi kalenicowe

4. Wywietrzaki dachowe
5. Otwory dachowe

> XX

H XK KX

H XK KX

x> X XX

XX X X

6.6. ODWODNIENIE

1. Rynny
2. Rury spustowe

>

>

>

>

*

X X X X

X

6.7. URZADZENIE
ZABEZPIECZAJACE

1. Urzadzenie zabezpieczajgce

(X)

(X) dotyczy tylko LPR 1000

URZADZENIE ZABEZPIECZAJACE

Lindab-Astron opracowat peiny system zabezpieczenia osob znajdujgcych sie na
obrzezu gotowego budynku z pojedynczym badz podwéjnym dachem LPR 1000,
zatrudnionych przy wykonywaniu czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych.

Skiadajg sie nan cztery sktadniki:

e Ocynkowane piyty (blachy) podstawy, ktére sa bezposrednio przymocowane
do paneli dachowych za pomocg specjalnie zaprojektowanych Srub;

e Ocynkowane slupki, ktére pasujg do piyt (blach)

przymocowane przez kotki zabezpieczajgce;
* Rygle i cokoty, przymocowane na stalowych podporach.

podstawy i s3g
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o Siatki zabezpieczajgce, ktore sg naciggniete na skrajne stupki linami
Sciggajgcymi z obu stron oraz mocowane do rygli i cokotow, za pomocg
specjalnych zaczepow.

Cate urzgdzenie zostato sprawdzone zgodnie z wymaganiami przepisow EN 13374.

Plyty (blachy) podstawy, ktore zostaly sprawdzone zgodnie z wymaganiami
przepisow EN 795 moga takze stuzy¢ jako indywidualne punkty zakotwienia do
przymocowania lin.

Uwaga: Lindab-Astron caty czas ulepsza wyZej wymienione produkty, z tego powodu Lindab-
Astron zastrzega sobie prawo do modyfikacji jakichkolwiek elementow i charakterystyk bez
uprzedniego powiadamiania.

ASTRON®, ASTRONET®E, REFATEX® i CYPRION® sg zarejestrowanymi markami handlowymi
ASTRON BUILDINGS.

©Prawo przedruku zastrzezone 1993 - 2009, ASTRON BUILDINGS, a member of the Lindab Group.
Miniejsza broszura nie jest dokumentem nalezacym do umowy.

Informacje techniczne zawarte tutaj powinny by¢ traktowane jako orientacyjne i mogg one podlegad
zmianom. W razie sprzecznosci, pierwszenstwo beda mialy aktualne specyfikacje firmy ASTRON.
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Lindab Astron

| Product Specifications

Astron to nazwa produkiow sprzedawanych w zakresie
dziatalnosci Systemow Budownictwa grupy Lindab, najwiekszego
Europejskiego producenta systemowych budynkdw stalowych o
przeznaczeniu przemystowym, biurowym i handlowym.

Lindab-Astron produkuje do 1000 budynkéw rocznie,
sprzedaje je przez sie¢ 400 niezaleznych Autoryzowanych
Przedstawicieli w prawie 40 krajach oraz bezposrednio
Klientom Kluczowym. Nasza siedziba ghdwna znajduje sig w
Diekirch (Luksemburg). Koncepcja firmy Lindab jest jasna i

prosta:

Fax: +48 (0)22 489 88 98

£

a
Lindab-Astron: http://www.astron.biz/contact/Astron.html H
Luxembourg: Czech Republic: Hungary: Russia: Germany: E
Route d'Ettelbruck Kojetinska 71 Derkovits u. 119, ul. Sovetskaya 69 Wilh.-Theodor-Rémheld-Sir. 32
L-9230 Diekirch CZ-75053 Plerov H-4400 MNyiregyhaza RUS-15003 Yaroslavi D-55130 Mainz
Tel.: +352 802911 Tel.: +420 581 250 222 Tel.: 436 42 501 310 Tel.: +7 4852427043 Tel.: +48 (0)6131 8309-00 =
Fax: +352 803466 Fax: +420 581 250 205 Fax: +36 42 312 029 Fax: +7 4852 42 70 43-115 Fax: +49 (006131 8309-20 F
Foland: France: United Kingdom: Russia: Ukraine: ﬁ
ul. Kolejowa 311 20, r. Pierme Mendés-France Evans Business Centre Saksaganskogo Str. 123 §
Sadowa Torcy, CEDEX 01 Mitchelsion Ind. Estale 143, Magistralnaya str. office 3 B
PL-05-092 Lomianki F-77202 Marne-a-Vallée GB-Kirkcaldy, Fife Building 1 UA-01032 Kiev 5
Tel.: +48 (0)22 489 88 91 Tel.: +33 (0)1 6462-1616 Scotland KY13 UF RUS-123290 Moscow Tal: +380 44 490 6164 é

o

Fax: +33 (0)1 B8482-1092

Tel.: +44 1592 65 23 00
Fax: +44 15892 63 31 35

Tel.: +7 495 981 3960
Fax: +7 495 9581 3961

Fax: +380 44 490 6758

Romania:

Soseaua de Centura nr. B
Stefanesti de Jos
RO-0TT175 Ifov

Tel.: +40 21209 4100
Fax: +40 21209 4124

Italy:

Via S. Marino Solferino 40
35122 Padova

Tel.: +39 333 3286388
Fax: +39 049 658367

Bulgaria:

Sir. «Captain D. Spisamevekis N"28

BG-1592 Sofia, Drujba 1
Tel.: +359 2 979 97 00
Fax: +358 .2 979 97 01

Balarus:

pr-t gazety "Prawda”, 11
BY-220116 Minsk

Tel.: +375 29 311 44 59
Fax: +375 17 270 38 95

Lithuania:

Makslininky g. 20
LT-08412 Vilnius

Tel:+370 5272497 29
Fax: +370 5 272 97 30
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